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Å Le bureau dõ®tude H.N.B, (HABITAT NATURE BOIS)  créateur du 
système constructif industriel par modules exploite la marque  
« OBJECTIF ZEROENERGIE è pour la conception dõhabitat basse 
consommation et passifs.

Å Le système constructif a été agréé thermiquement  pour  pouvoir 
répondre au label «BBC-EFFINERGIEè dans la mise en ïuvre 
dõune solution constructive globale. 

Philippe LAURENT, a créé, «ELEMENT BOIS», société spécialisée dans la 
réalisation de tous types de structures à ossature bois.



B. CLASSIFICATIONS THERMIQUES

- Label HPE Classement RT 2005 actuel ς10%

- Label HPE EnR* Classement RT 2005 actuel ς15%

- Label THPE Classement RT 2005 ς20% Classe B ou C

- Isolation complémentaire

- Performance vitrages

- Label THPE EnR* Classement RT 2005 actuel ς30%

- Label BBC Classement RT 2005 actuel ς50% «Effinergie» Classe A

- Isolation maximale

-;ǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ
-tǊƻŘǳƛǘǎ ŀǾŜŎ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
- Énergies renouvelables 

* EnR = Energie Renouvelable
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LE LABEL DU SYSTÈME CONSTRUCTIF

Le classement thermique de notre label «EFFINERGIE»  
est situé en classe «A » loin devant la classe «C» de la
RT 2005 (Réglementation thermique actuelle).

Lõ®conomie ®nerg®tique globale est de lõordre de 40%.

B. CLASSIFICATION THERMIQUES 

Le BILAN ECOLOGIQUE de nos produits ne fait ressortir  quõun  
dégagement de COV faible (Composé Organique volatile) nos 
constructions sont saines à vivre.



Basse consommation

ω [Ŝ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ƭŀōŜƭ ζBBC-Effinergie" est situé

en classe "A" loin devant la classe "C" de la RT 2005 (Réglementation 

Thermique actuelle). 
Pour information et pour le chauffage seul, 185 ϵ/ An suffisent à chauffer un T4 
de 85 M2.

ω ;ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Υ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ǎŎƛŀƎŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŜǊƳŜǘ
ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŀǎǎŜƳōƭŀƎŜǎ très précis évitant ainsi les «fuites» ŘΩŀƛǊ 
ŀǇǊŝǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ [ΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŜŀǳ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŀǳǘŀƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ 
ǉǳŜ ǎŀ ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊΦ

ω [ŀ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊǎ ŘŜ Ŏŀƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ όƻǳŀǘŜ ŘŜ 
cellulose ou laine de verre), offre aux constructions élément bois les 
qualités requises par les labels "Bâtiments Basse Consommation" et 
"Effinergie«

ω [Ŝǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ Ϧhaute isolation" peuvent également, avec 
ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ƘŀǳǘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ǊŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ 
des maisons passivesΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Şǘŀƴǘ ǇŀǊŜ ǇƭǳƛŜ Ŝǘ ǊŜǎǇƛǊŀƴǘ

B. CLASSIFICATION THERMIQUES 



C. LES 3 PRINCIPES CONSTRUCTIFS

Nous réalisons : 

- maisons individuelles, habitat groupé par modules industrialisés porteurs

- immeublesavec système poteaux poutre BA et refends BA, remplissage par
modules ossature bois isolés όƧǳǎǉǳΩŀǳ wҌпύ 

- bâtimentsde bureauxet ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎpar modules industrialisés participant au 
contreventement de la structure porteuse à base de portiques bois.



aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǊŀǇƛŘŜ

ω tǊŞŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ usine

ω [ƛǾǊŀƛǎƻƴ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎŜƳƛ-fini sur site

ω !ǎǎŜƳōƭŀƎŜ ǎƛƳǇƭŜ Ŝǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭ Υ ƭŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦǎ ōƻƛǎ 
sont calibrésavec précision en usine

ω aƻȅŜƴǎ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜ conventionnelspour la pose des éléments

ω LƴǘŜƳǇŞǊƛŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ Υ ƭŀ construction sèche (bois) offre 
des garanties grâce à sa ǊŀǇƛŘƛǘŞ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ

Autant de facteurs qui permettent aux maisons élément bois
ŘΩşǘǊŜ ƘƻǊǎ ŘΩŜŀǳ ƘƻǊǎ ŘΩŀƛǊ Ŝƴ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ 3 à 5 jours

C. PRINCIPES CONSTRUCTIFS



Modularité

DŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛǎŞǎ ǎƻƴǘ ƭƛǾǊŞǎ ǎǳǊ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ŘƛǊŜŎǘ ŘΩǳǎƛƴŜ Υ

ω Épaisseur=     145 / 200 / 245 mm (dalle, plancher et mur) 
145 / 200 / 300 mm (toiture)

ω Hauteur=       2525 / 2800 mm

ω Largeur(4 standards) = 610, 1225, 1830 et 2445 mm
Possibilité de réalisations sur mesure

ω /ƻƴǘǊŜǾŜƴǘŞ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻƴǘǊŜǇƭŀǉǳŞ tƛƴ /¢.· ŘŜ мл ƳƳ ƻǳ h{. п

C. PRINCIPES CONSTRUCTIFS



Architecture évolutive

{ŀƴǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ƴƛ ŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ élément bois 

offrent une grande liberté de conception et ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ:

ω !Ƨƻǳǘ ŘŜ ǘǊŀƳŜǎ ƻǳ ŘŜ ƳƻŘǳƭŜǎ

ω ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜǎ

ω /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ǘƻǳǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Υ ƭŀlégèretéŘŜ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎ ǇŜǊƳŜǘ 
ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ŘŜǎ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŀƭŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ mal stabilisés 

ω /ƘŀƴǘƛŜǊ propre, rapide, secet peu bruyant

ω {ƻǳǇƭŜǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Υ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŞǾƻƭǳǘƛǾŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǎΩŀƎǊŀƴŘƛǊ 
au rythme de la famille ou du développement économique ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ

C. PRINCIPES CONSTRUCTIFS



Avantages financiers

ω {ȅǎǘŝƳŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛǎŞ ōŀǎŞ ǎǳǊ ŘŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ 

fabriqués en continu pour réduire les coûts

ω /ƘŀƴǘƛŜǊ rapideΥ ǳƴ ǎŜǳƭ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƳƛǎŜ 
ƘƻǊǎ ŘΩŜŀǳ-ƘƻǊǎ ŘΩŀƛǊ-isolation murs.

ω 9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ intérêts des crédits de construction grâce au délai 
très court des travaux

tƻǳǊ ƭŜ ŦǳǘǳǊ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜΣ ƭΩŞǉǳŀǘƛƻƴ ŘŜǾƛŜƴǘ ƭƛƳǇƛŘŜ Υ

Chantier moins long  = empruntset frais financiers réduits

C. PRINCIPES CONSTRUCTIFS



D. SCHEMAS TECHNIQUES
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D. SCHEMAS TECHNIQUES

Ossature poteaux/poutres BA
- Ossature bois - fibre de bois

Jonction Murs Bardage et Murs enduits STO
avec poteaux bétons

Ossature poteaux/poutres BA ς
Ossature bois - STO

tǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜtǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ



D. SCHEMAS TECHNIQUES

EXEMPLE HABITAT COLLECTIF R+1 EN BOIS AVEC PLANCHER BOIS-BETON ET REFENDS EN BETON
LOGICIEL CADWORK pour Architecture bois et MD. Bat pour le calcul des structures



CONTRÔLE QUALITE INTERNE

TEST «BLOWER DOOR»
POUR ETANCHEITE A LõAIR

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE POUR DETECTION «FUITES»

E. CONTRÔLE QUALITE  PERMEABILITE DES BATIMENTS

Vérification du bâti par bureau étude agréé suivant LABEL «BBC-EFFINERGIE» 
norme EN 13 829   (Perméabilité des bâtiments)  



[ΩŀƴƴŜȄŜ о όƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŜύ Řǳ 5¢¦ ом-2  et la norme EN 13 829, met en évidence un certain nombre de
ü points « névralgiques » identifiés comme risques de fuites.

[ƛǎǘŜ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǎŜƭƻƴ 5¢¦ ом-2 et CETE de LYON.

1 Liaisons soubassement / lisse basse
2 Liaison lisse basse / élément de mur
3 Liaisons planchers intermédiaires / murs
4 Liaisons menuiseries / structure ( bois ou autre)
5 Liaisons mur / plafond
6 Liaison murs extérieurs en angle
7 Liaison entre éléments de murs adjacents

8 Gaines, conduits, coffres de volets roulants
9 ¢ǊŀǇǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ŎƻƳōƭŜǎ
10 Présence de boîtiers électriques et autres

équipements.

11 Plafond en partie courante
12 Étanchéité ouvrant / dormant des menuiseries
13 ¢ǊŀǇǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ƎŀƛƴŜǎΣ ŎƻƳǇǘŜǳǊǎ
14 Portes vers locaux non chauffés
15 Liaison entre bouches VMC et supports
16 Éléments traversant les parois

bƻǘŀ Υ tŀǊƳƛ ŎŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘΩŀƛǊ Υ
> certains sont directement liés au système constructif : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ;
> ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭŜ ǎƻƴǘ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Υ млΣ моΣ мс Τ
> ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜƴŦƛƴ ǎƻƴǘ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦ Ŝǘ ǇŜǳǾŜƴǘ ŜȄƛǎǘŜǊ ǎǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ

de construction : 8, 9, 11, 12, 14, 15.

PROTOCOLE DU CONTRÔLE QUALITE INTERNE



Exemple de mise en place du freine-vapeur et pénétrations de type DELTA  ou équivalent selon DTU 31-2.

PROTOCOLE DU CONTRÔLE QUALITE INTERNE



PROTOCOLE DU CONTRÔLE QUALITE INTERNE



PLANCHER D-DALLE
La D-Dalle1, la double dalle mixte bois-béton est un 
concept innovant pour le domaine des dalles de très 
grandes portées, de 11 m à 18 m sans appuis 
intermédiaires.

.ŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝƴ ǇƭŀƴŎƘŜǎ 
ǇƻǳǊ ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ŘŜ ǘǊŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴ 
remplissage en béton pour la compression, cette 
ŘŀƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŀƭƭŜ hΩǇƻǊǘǳƴŜen figure 
1, en planches vissées sur champs et décalées sur la 
hauteur statique pour augmenter la performance.

La figure 2 montre un élément de section type D-
Dalle, avec la partie bois
et la partie béton liée.

CƛƎǳǊŜ м Υ 5ŀƭƭŜ hΩǇƻǊǘǳƴŜΣ Ŝƴ ǇƭŀƴŎƘŜǎ ǾƛǎǎŞŜǎ ŘŞŎŀƭŞŜǎΣ ǇƻǳǊ 
des portées de 6 m à 11 m

Figure 2 : D-Dalle, la double dalle mixte bois-béton, pour des 
portées de 11 m à 18 m
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